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BLUSCONTAINER 
ONE SEVEN CAFS - POEDERBLUSSING

TECHNISCHE DETAILS

BLUSSYSTEMEN One Seven CAFS- Poederblussing - Water 

AFMETINGEN Lengte ca. 6.000 mm  - Breedte ca. 2.540 mm - Hoogte ca. 2.330 mm

BEDIENING

Algemeen bedienpaneel aan achterzijde container met:

• Bediening One Seven Systeem (Touchscreen)

• Bediening Aggregaat

• Bediening Verlichting

• Keuzeschakelaar Walstroom / Aggregaat

Het algemene bedienpaneel is in hoogte verstelbaar zodat deze naar keuze, zowel als de 

HAB op de grond staat of op het haakarmvoertuig staat, ergonomisch bediend kan worden

Bedienpaneel poederblussysteem:

• Bedienpaneel poederblussysteem (t.h.v. rechtse haspel)

• 2x Bedienpaneel haspel (1x linker haspel / 1x rechter haspel)

ONE SEVEN BLUSSYSTEEM

• 2 Persuitlaten Storz t.b.v. One seven – elk ca. 1500 l/min DLS gelijktijdig of ca. 3000 l/

min. op 1 persuitlaat

• Elektrisch oprolbare haspel met 60 mtr blusslang Naar keuze te gebruiken met 250 l/

min. water of One Seven

• Standaard ingesteld op droog  schuim tbv elektro branden (met sleutelschakelaar om 

te zetten naar nat schuim

• 2 schuimtanks 1 x klasse A en 1 x klasse B SVM met elk een ingebouwde vulpomp

• Compressor welke automatisch opstart bij One Seven gebruik

POEDERBLUSSYSTEEM

• 1x Poederketel 1.000 KG

• 2x Elektrisch oprolbare haspel met voetbediening t.b.v. het poederblussysteem

• Capaciteit per haspel: 5 KG/s.

• 2x Stikstofcylinder 50 ltr. / 200 bar

AGGREGAAT • Diesel aangedreven aggregaat

• De bluscontainer is zowel op het haakarmvoertuig als op de grond in te zetten en te bedienen.

• Beide poederblus haspels zijn naar buiten te schuiven en draaibaar (1x Links & 1x Rechts)

Dit product is een maatwerk en klantspecifieke oplossing, informeer naar de mogelijkheden voor een oplossing op maat
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